
Circuits avec des diodes. 

1.Les diodes. 

1.1. Les diodes au silicium  

 

Les diodes au silicium sont des diodes de puissance, utilisées pour filtrer les 
courants. 
(le code renseigne sur l'intensité du courant admissible)  

 

La plaque de silicium est repérée par le cercle argenté sur la capsule de la diode 

 

1.2. Les diodes électro-luminescentes.  

 

Isolées ou en barrettes, les diodes électro-luminescentes sont 
des diodes de signalisation. De ce fait elles existent dans des 
couleurs variées, mais n'acceptent que des courants faibles. 
On doit les protéger par une résistance montée en série. (cf. 
cours de techno) 
Le courant entre par  l'électrode courte, du côté du méplat du 
boîtier qui encapsule la diode pour ressortir par l'électrode la 
plus longue 

 

 

2. Modèlisation d'une diode.  

 

La diode montée dans le sens passant se comporte 
comme un interrupteur fermé. 

 

 

La diode montée dans le sens non passant se comporte 
comme un interrupteur ouvert. 

  

Pour prévoir ce qui se passera lors de la mise sous tension du circuit, il suffit de remplacer, sur le schéma, la diode 
par un interrupteur dans l'état correspondant ... 

3. Diode dans un circuit série.  

3.1. Diode montée en série.  

 

Dans un circuit série l'ordre des 
récepteurs est indifférent. 

Montée dans le sens passant, la diode ne 
modifie en rien l'état du circuit. 

Montée dans le sens non passant, la 
diode empêche la circulation du courant. 

 
  



3.2. Diode montée en dérivation.

 

Une diode montée en dérivation aux bornes d'un récepteur monté en série 
transforme le circuit série en circuit dérivé. 

Montée aux bornes de l'une ou l'autre lampe :  

 

 Pratiquement, la diode se comporte comme un interrupteur fermé. 

 
La lampe court-circuitée s'éteint car le courant passe par la diode; 
tandis que l'autre brille plus fort.  

 
Le fusible ne grille par car le générateur alimente un récepteur. Ce 
n'est pas un court-circuit franc. 

  

  

 

Montée entre la borne d'entrée de la première lampe et la borne de 
sortie de la deuxième lampe, la diode produit un court-circuit franc 
:  

        Les deux lampes s'éteignent. 

 

        Le fusible  «grille». 
 

 

4. Diode dans un circuit dérivé 

 

 

Montée en dérivation, de l'un ou l'autre des récepteurs, la 
diode produittoujours un court-circuit franc :  

  Les deux lampes s'éteignent.  

  Le fusible  «grille».  
 

 

5. Conclusions.  

Ce qu'il faut retenir !! 

 

 Une diode montée dans le sens passant joue le rôle d'un interrupteur fermé. 

 Une diode montée dans le sens non-passant joue le rôle d'un interrupteur ouvert. 

 Une diode montée en dérivation peut provoquer un court circuit.  

     un court circuit franc peut détruire le générateur 

      un court circuit peut porter le circuit à incandescence et provoquer des incendies 

 Un circuit doit toujours être protégé par un fusible. 
 

  

 
© Villafruela Daniel 
mise à jour le 30-03-2006 Exercices

  

 


